Техническое задание
на инструмент и расходные материалы

[bookmark: _GoBack]1. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам:
1.1. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.2. Поставляемый по настоящему договору, товар по своему качеству должен соответствовать установленным техническим условиям, стандартам и иметь соответствующие декларации о соответствии (сертификаты соответствия).
1.3. Поставщик обязуется удостоверить качество поставляемого товара сертификатами (декларациями о соответствии), которые предоставляются вместе с товаром.
1.4. Поставляемый товар должен выпускаться серийно, быть новым, изготовленным не ранее 2019 г., не бывшим в эксплуатации, в том числе в демонстрационных залах или на выставках.
2. Место, срок и условия поставки определены в договоре поставки.
3. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара:

	№
	Товары (работы, услуги)
	Тех характеристики
	Количество
	ед

	1
	Изолента черная, ПВХ, не поддерживающая горение, 6000 В, 15мм х 10м
	
	20
	шт

	2
	Изолента белая, ПВХ, не поддерживающая горение, 6000 В, 15мм х 10м
	
	20
	шт

	3
	Хомут пластиковый, белый, 2,5ммх100мм, 1 шт
	
	200
	шт

	4
	Хомуты нейлоновые, в п/э пакете, тип 7, белые, 3,6ммх150мм, 50шт
	
	4
	шт

	5
	Хомут  пластиковый, черный, 2,5ммх150мм, 1 шт
	
	200
	шт

	6
	Хомут  пластиковый, черный, 2,5ммх100мм, 1 шт
	
	200
	шт

	7
	Изолента ПВХ   19мм х 20м черная (10)
	
	10
	шт

	8
	Перчатки Х/Б ПВХ 4 нити, 10 класс, Люкс, белые
	
	200
	шт

	9
	Припой, ПОС 61, трубка с канифолью, 100г, 0,8мм
	
	12
	шт

	10
	Флюс "Кислота паяльная" 1л.  
	
	2
	шт

	11
	Набор: Для чистки жал
	
	20
	шт

	12
	Лента малярная,  48 мм х 50 м
	
	20
	шт

	13
	Жало медное "Hi quality" для паяльников, конус, диаметр наконечника 1,5 мм
	
	15
	шт

	14
	Набор 10шт,пилки д\лобзика, T-серия 2.607.010.540
	
	4
	шт

	15
	Струбцина реечная быстрозаж., усил., пл. корпус, рыч. храп. мех.,300х100х456мм,штанга 5х22мм
	Вес, кг: 0,61
	5
	шт

	16
	Струбцина пистолетная 150/60 мм
	-Материал корпуса: корпус из полиамида армированного фиберглассом 
-Сжатие: 150 мм
-Распор: 320 мм
-Усилие: 200 кгс
-Глубина захвата: 60 мм
	10
	шт

	17
	Резец отрезной двухсторонний 25х16х165 Т5К10
	
	1
	шт

	18
	Резец расточной сквозной 20х20х170 Т5К10
	
	1
	шт

	19
	Резец расточной глухой 16х16 Т5К10
	
	1
	шт

	20
	Резец отрезной 20х12х120 Т5К10
	
	1
	шт

	21
	Резец проходной упорный прямой 25х16х120 Т5К10
	
	1
	шт

	22
	Резец подрезной отогнутый 16х10х100 Т5К10
	
	1
	шт

	23
	Резец резьбовой внутр. 12х12х140 Т5К10
	
	1
	шт

	24
	Резец проходной прямой 25х16 Т5К10
	
	1
	шт

	25
	Лист шлифовальный на бумажной основе, водостойкий, P80, 230х280мм
	
	50
	шт

	26
	Лист шлифовальный на бумажной основе, водостойкий, P120, 230х280мм
	
	50
	шт

	27
	Лист шлифовальный P220, 230х280мм
	
	50
	шт

	28
	Лист шлифовальный P320, 230х280мм
	
	50
	шт

	29
	Круг абразивный перфорированный   (8 отв.) 125*8*P40 (уп.10шт)
	
	10
	шт

	30
	Круг абразивный перфорированный   (8 отв.) 125*8*P80 (уп.10шт)
	
	10
	уп

	31
	Круг абразивный перфорированный   (8 отв.) 125*8*P120 (уп.10шт)
	
	10
	уп

	32
	Круг шлифовальный  универсальный из абразивн.бумаги на велкро основе, Р180, 125мм, 5шт.
	
	50
	набор

	33
	Круг шлифовальный универсальный на велкро основе, 8 отверстий, Р600, 125мм, 5шт.
	
	5
	набор

	34
	Круг абразивный на ворсовой основе под липучку, перфорированный, ф 125 мм, P220 5шт.
	
	50
	набор

	35
	Лист шлифовальный универсальный на зажимах, 14 отверстий по периметру, для ПШМ, Р80, 115х280мм, 5шт
	
	10
	набор

	36
	Лист шлифовальный универсальный на зажимах, 14 отверстий по периметру, для ПШМ, Р120, 115х280мм, 5шт
	
	10
	набор

	37
	Клей "Момент Столяр ПВА Универсальный", 250 г
	
	10
	шт

	38
	Мешок для строительного мусора, 95х55 см
	
	100
	шт

	39
	Пакеты для мусора 240 л*10 шт. пвд особо прочные черные, длинный ролик.
	
	10
	шт

	40
	Салфетка для уборки в рулоне 70 шт 50933 /8/4/     
	
	5
	шт

	41
	Салфетки из спанлейса в рулоне с перфорацией 22*23 см, 125 шт.
	
	3
	шт

	42
	Лак алкидный паркетный 1,9л. /6/ 
	
	1
	шт

	43
	Лак для мебели и паркета, матовый 1,0кг /9/
	
	1
	шт

	44
	Набор сверл по металлу, для печатных плат, сталь Р6М5, класс А, 20 шт(0.33-1.0мм),
	
	5
	набор

	45
	набор сверл ступенчатых, сталь HSS 3 шт, 4-30мм
	
	1
	шт

	46
	Набор сверл по металлу, для печатных плат, сталь Р6М5, класс А, 10шт(0.5-2.2мм)
	
	5
	шт

	47
	Бита для гравировки, режущая кромка 0,1мм 45
	
	20
	шт

	48
	Бита для гравировки, режущая кромка 0,1мм 60
	
	20
	шт

	49
	Многофункциональный инструмент DREMEL F.013.400.0JT (4000)
	
	1
	шт

	50
	Шлиф машина вибрационная 
	Номинальная входная мощность 190 W
Частота вращения на холостом ходу не менее 12000 об/мин
Число ходов холостого хода не менее 24.000 колебаний/мин
Орбитальный диаметр 2 мм
Вес не более 1,7 кг
Рабочая поверхность
Ширина шлифпластины 92 мм
Длина шлифпластины 182 мм
Встроенная система микрофильтрации обеспечивает оптимальное удаление шлифовальной пыли
Эргономичный дизайн корпуса с большой рукояткой с мягкой накладкой обеспечивают неутомительное использование.
Надежная и усиленная конструкция для обеспечения максимального срока службы
Расширенная гарантия 3 года
	1
	шт

	51
	Шлиф машина эксцентриковая 
	Номинальная потребляемая мощность 270 W Электронная предустановка частоты вращения
Система микрофильтрации
Диам. тарельчатого шлифкруга 125 мм
Частота колебаний 4.000 – 24.000 колебаний/мин
Диапазон колебаний 4 мм
Масса 1,5 кг
Размеры инструмента (Д x Ш x В):281 x 111 x 152 мм
Значение вибрации 9,0 м/с² ah
Коэффициент неточности 1,5 м/с² K
Пластмассовый кейс
Расширенная гарантия 3 года
	1
	шт

	52
	Шлиф машина угловая 
	Оптимизированная система охлаждения двигателя для высокой устойчивости к нагрузкам
Устойчивый к проворачиванию защитный кожух для надежной защиты даже при разрушении диска
Функция константной электроники: поддерживает заданную скорость даже под нагрузкой 
Номинальная входная мощность 1400 W
Частота вращения на холостом ходу 11.000 об/мин
Диам. Круга 125 мм
Выходная мощность 820 W
Резьба шлифовального шпинделя M14
 Размер инструмента (длина) 298 мм
Размер инструмента (высота) 102 мм
Вес 2,2 кг
Расширенная гарантия 3 года
	1
	шт

	53
	Перфоратор 
	Номинальная входная мощность 800 W
Энергия удара 2,7 J
Число ударов при ном. числе оборотов 0 – 4.000 уд/мин
Номинальное число оборотов 0 – 900 об/мин
Вес 2,9 кг
Размер инструмента (ширина) 83 мм
Размер инструмента (длина) 407 мм
Размер инструмента (высота) 210 мм
Зажим SDS plus
 Блокировка вращения для долбления
Мгновенное переключение с SDS plus на быстрозажимной патрон без помощи инструмента
Комплектация;
Чемоданчик
Быстрозажимной патрон 13 мм
Ограничитель глубины 210 мм
Сменный патрон SDS plus
Дополнительная рукоятка 
Расширенная гарантия 3 года
	1
	шт

	54
	Дрель 
	Номинальная входная мощность 600 W
Вес 1,7 кг
Число оборотов холостого хода, 1-я скорость 0 – 2.600
 об/мин
Номинальный крутящий момент 20,0 Нм
Соединительная резьба шпинделя 3/8"
 Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс. 1 – 10 мм
Фиксация сверлильного шпинделя в подшипнике для обеспечения высокой точности
Расширенная гарантия 3 года
	1
	шт

	55
	Степлер электрический 
	Переключение между двойным и одиночными скобами
Система Push + Release 
Удары 30 уд/мин
Масса 1,1 кг
11,4 скоб 6 – 14 мм
Размеры инструмента (Д x Ш x В): 243 x 62 x 179 мм
Расширенная гарантия 3 года
	1
	шт

	56
	Ак.др-шур GSR 12V-35 2x3,0 Ач, 
	Напряжение аккумулятора 12 В
Вес, вкл. Аккумулятор - 0,75 кг
Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание/макс.) 20/35/- Нм
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)
0 – 460 / 0 – 1.750 об/мин
Тип аккумулятора литий-ионный 12V 3.0Ah – 2шт
 Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, 10 мм
Число ступеней крутящего момента 20+1 
Увеличение срока службы благодаря бесщеточному двигателю и системе электронной защиты двигателя (EMP)
Комплектация
Быстрозарядное устройство GAL 12V-40 Professional
1 600 A01 9R3
2 аккумулятора GBA 12V 3.0Ah 1 600 A00 X79
Кейс L-BOXX 102 1 600 A01 2FZ
Расширенная гарантия 3 года
	2
	шт

	57
	Ак.шур.GSR 18V-60 FC 2x5.0 GFA18E/M/W/H
	Напряжение аккумулятора 18 В
Вес, вкл. Аккумулятор 0,9 кг
Крутящий момент (мягкое заворачивание/жесткое заворачивание/макс.) 31/60/- Нм
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)
0 – 600 / 0 – 1.900 об/мин
Тип аккумулятора
литий-ионный
 Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс. 1,5 / 13 мм
Число ступеней крутящего момента - 20+1
насадки Bosch FlexiClick
Комплектация
2 аккумулятора GBA 18V 5.0Ah 1 600 A00 2U5
Быстрозарядное устройство GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G
Кейс L-BOXX 136 1 600 A01 2G0
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство
Адаптер цельнометаллического патрона GFA 18-M Professional 1 600 A01 3P6
Угловая насадка со смещением GFA 18-E Professional
1 600 A00 1SJ
Угловая насадка GFA 18-W Professional
1 600 A01 3P7
Насадка-перфоратор с дополнительной рукояткой GFA 18-H Professional
1 600 A00 3NF
Расширенная гарантия 3 года
	1
	шт

	58
	Скобы 1.609.200.326
	
	3
	шт

	59
	Скобы 1.609.200.365
	
	3
	шт

	60
	Скобы 1.609.200.367
	
	3
	шт

	61
	Скобы 1.609.200.368
	
	3
	шт

	62
	Компрессор 
	Напряжение, В 220
Рабочее давление, бар 8
Число оборотов, об/мин 1380
Частота, Гц 50
Производительность на входе, л/мин 440
Объем ресивера, л 100
Тип компрессора поршневой коаксиальный (прямой привод)
Мощность (кВт) 2,5
Транспортировочные колеса да
Тип смазки безмасляный
2 года гарантия.
	1
	шт

	63
	Генератор 
	Мощность номинальная- 1.8 кВт
Мощность максимальная - 2.2 кВт
Напряжение - 230 В
Число фаз - 1
Частота - 50 Гц
Инверторная модель - да
Тип генератора - Синхронный
Пуск - ручной
Исполнение - в кожухе
Расход топлива при 75% нагрузке - 1.1 л
Объем топливного бака - 3.6 л
Двигатель Honda EU 22 i
Производитель двигателя Honda
Модель двигателя GXR120
Генератор Honda
Топливо - бензин
Система охлаждения - воздушная
Масса 21 кг
Длина 510 мм
Ширина 290 мм
Высота 430 мм
Страна происхождения
Гарантия - 2 года
	1
	шт

	64
	Ножницы хозяйственные, 250 мм, двухкомпонентные рукоятки
	
	5
	шт

	65
	Штангенциркуль 150 мм, электронный
	
	5
	шт

	66
	Пинцет д/электроники и точной механики, нерж. сталь, антимагнит, прямой, 160
	
	5
	шт

	67
	Ножовка по дереву, 450 мм, 11-12TPI, каленый зуб 3D, тефлон
	
	3
	шт

	68
	Тиски универсальные 70 мм 1-83-069
	
	2
	шт

	69
	Набор отвёрток PH3 шт., S2, трехкомпонентная рукоятка// Gross
	
	10
	шт

	70
	Бокорезы 160 мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки
	
	10
	шт

	71
	Плоскогубцы, покрытые Н12Х1, 200мм
	
	10
	шт

	72
	Ключ для УШМ
	
	1
	шт

	73
	Транспортир с линейкой из нержавеющей стали, 200мм
	
	2
	шт

	74
	Угольник столярный, жесткое профилированное полотно, усиленная алюминиевая рукоятка, 300мм
	
	2
	шт

	75
	Удлинитель на катушке RX 325, 50 м, 4000 Вт, 4 гнезда, IP44, КГ 3x2,5 кв мм
	
	1
	шт

	76
	Удлинитель на катушке RX 315, 50 м, 3700 Вт, 4 гнезда, IP44, КГ 3х1,5 кв мм
	
	1
	шт

	77
	Рулон абразивный 280х3000 мм
	
	5
	м

	78
	Рулон абразивный 280х3000 мм
	
	5
	м

	79
	Рулон абразивный 280х3000 мм
	
	5
	м


4. Условия поставки:
4.1 Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
4.2. Поставка товара (перевозка, разгрузка, сборка и монтаж) осуществляется силами Поставщика.
 Поставщик обязан предоставить необходимые транспортные приспособления для безопасной транспортировки оборудования.
4.3. Поставщик обязан информировать Заказчика о готовности поставки товаров не позднее двух рабочих дней до планируемой даты и времени поставки.
4.4. Передача товара оформляется товарной накладной с указанием в ней полного наименования, количества и цены товара в рублях, счет – фактурой, документами, подтверждающими качество товара и актом приема - передачи. При получении товара и документов, сопровождающих его, Заказчик надлежащим образом оформляет соответствующие документы и возвращает по одному экземпляру Поставщику.
Основанием для подписания документов о приемке оборудования (товарной накладной, акта приемки) является выполнение Поставщиком предусмотренных обязательств, в том числе, поставка оборудования (перевозка, разгрузка).
4.5. Качество товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов РФ, а продукция, подлежащая в соответствии с законодательством РФ обязательной сертификации, должна иметь сертификат либо декларацию соответствия. Для продукции, подлежащей сертификации, должен быть представлен сертификат Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора РФ, срок действия которого не истек. Вся сопутствующая документация поставляется на русском языке. 
4.6. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Должен быть поставлен в собранном виде в упаковке изготовителя, обеспечивающей защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации. Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям ГОСТ. 
4.7. При обнаружении несоответствия качества, срока годности, маркировки поставленного товара требованиям стандартов, условиям настоящего договора, либо данным, указанным в сопроводительных документах и удостоверяющих его качество, уполномоченные должностные лица Заказчика приостанавливают дальнейшую приемку Товара и составляют акт, в котором указывается перечень и количество осмотренного Товара, характер выявленных при приемке недостатков и дефектов. Акт направляется Заказчиком Поставщику для устранения выявленных дефектов в день, следующий за днем его подписания комиссией. При обнаружении производственных дефектов и невозможности их устранения на месте, товар подлежит замене в сроки, установленные Заказчиком. Все расходы, связанные с устранением дефектов, несет Поставщик.
4.8. При отсутствии замечаний Товар считается принятым в соответствии с ассортиментом, по количеству и ценам в день подписания акта приемки-передачи товара.
4.9. Приемка товара:
Осуществляется в ходе передачи товара заказчику в месте поставки и включает в себя следующие этапы:
- проверка по товарно-сопроводительным документам номенклатуры поставленного товара на соответствие спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора;
- проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов, в соответствии с условиями настоящего договора;
- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений специализированной тары;
- проверка наличия необходимых сертификатов и деклараций.
Товар принимается заказчиком по количеству мест, указанных в товарной/товарно-транспортной накладной, и в ненарушенной упаковке поставщика (изготовителя), по качеству - согласно документам по качеству. 
Претензии по количеству, ассортименту товара могут быть заявлены заказчиком не позднее двадцати дней с даты поставки товара на склад заказчика, претензии по качеству могут быть заявлены заказчиком в течение всего срока годности товара.
Замена некачественного товара осуществляется за счет поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления письменного требования заказчиком.
Некачественный товар, товар, не соответствующий условиям договора об ассортименте, считается не поставленным.
5. Требования к гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания акта приемки-передачи, отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.
5.2 В течение гарантийного срока Поставщик обязуется бесплатно устранять дефекты Оборудования путем его ремонта или замены на аналогичное при условии, что дефект возник по вине Поставщика либо производителя. 
5.3 Выполнение гарантийных обязательств по ремонту вышедшего из строя оборудования влечет за собой увеличение гарантийного срока на время ремонта оборудования. 
6.Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика.
Гарантийный срок на поставляемый товар согласно гарантии завода изготовителя. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара. Скорость реакции на вызов по гарантийному обслуживанию: поставщик обязан своими силами отреагировать и забрать в гарантийный ремонт технику в течении 5 часов с момента обращения покупателя в сервис центр поставщика. В случае, если для обеспечения гарантии на оборудование требуется его ввод в эксплуатацию сертифицированным производителем оборудования сервисным центром, то такие работы должны быть включены в стоимость оборудования. 
Гарантийный ремонт оборудования должен осуществляться в авторизованных производителем оборудования сервисных центрах, расположенных в г. Красноярске или г. Ачинске. 
7. Привлечение субпоставщиков: предусмотрены.
8.Требования к осуществлению монтажа и пуско-наладки поставленного товара на месте у заказчика:
8.1 Товар должен быть поставлен на территорию заказчика транспортом Поставщика в установленные сроки и предъявлен уполномоченному представителю Заказчика для осмотра и оценки его технического состояния. Поставщик должен обеспечить доставку, разгрузку. 
9.Требования к обучению поставщиком лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: Поставщик оказывает консультационную техническую поддержку.


