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Техническое задание
На поставку оборудования на поставку мебели и оборудования для комплектации филиала АНО ДТ 
«Красноярский Кванториум» в городе Ачинске

1. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам:
1.1. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.2. Поставляемый по настоящему договору, товар по своему качеству должен соответствовать установленным техническим условиям, стандартам и иметь соответствующие декларации о соответствии (сертификаты соответствия).
1.3. Поставщик обязуется удостоверить качество поставляемого товара сертификатами (декларациями о соответствии), которые предоставляются вместе с товаром.
1.4. Поставляемый товар должен выпускаться серийно, быть новым, изготовленным не ранее 2019 г., не бывшим в эксплуатации, в том числе в демонстрационных залах или на выставках.
2. Место, срок и условия поставки определены в договоре поставки.
3. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Краткие технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примерный внешний вид

	1.
	Кресла
	
	
	

	1.1
	Кресло руководителя 
	Ширина мин, см.: 70
	шт.
	1
	
[image: https://kreslo17.ru/media/plg_system_vmmagiczoomplus/magictoolbox_cache/cf3e6ec01aac7cb79461bcfe9d0d075e/6/4/64/thumb460x690/2787555992/College%20BX-3323Beige.jpg]



	
	
	Мин высота, см.:  118
	
	
	

	
	
	Макс высота, см.:  128
	
	
	

	
	
	Ширина сиденья мин, см.:55
	
	
	

	
	
	Глубина сиденья мин, см.:  50
	
	
	

	
	
	Мин высота сиденья, см.:  33
	
	
	

	
	
	Макс высота сиденья, см.:43
	
	
	

	
	
	Максимальная разрешенная нагрузка, кг:120
	
	
	

	1.2
	Кресло для посетителей
	Мин высота, см.:  88
	шт
	4
	[image: Стул SYLWIA ARM с подлокотниками  Z-21, кожзам бежевый коллекции Стул SYLWIA ARM]

	
	
	Минимальная ширина ,см:47
	
	
	

	
	
	Высота до сиденья, см.:  40
	
	
	

	
	
	Максимальная разрешенная нагрузка, кг120
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.3
	Кресло-мешок
	Внешний чехол -наличие
	шт
	         4
	[image: https://meshok24.ru/image/cache/catalog/Velur-print/Mouse+balloon/mouse-baloon-2-800x600.jpg]

	
	
	Внутренний чехол -наличие
	
	
	

	
	
	Гранулы пенополистирола.                           Экологически чистые шарики диаметром             
	
	
	

	
	
	3-4 мм
	
	
	

	
	
	Цвет :согласовывается с заказчиком
	
	
	

	2.
	Столы
	
	
	

	2.1
	Стол руководителя
	Материал столешницы: МДФ
	шт
	1
	[image: Стол для руководителя Skyland Raut RDT]

	
	
	Длина мин,  см.:  150
	
	
	

	
	
	Глубина  мин, см.:70 
	
	
	

	
	
	Минимальная высота, см.: 75
	
	
	

	
	
	Максимальная высота, см.: 90
	
	
	

	
	
	Цвет: согласовывается с заказчиком
	
	
	

	
	
	Макс нагрузка, кг.: 100
	
	
	

	2.2
	Стол приставной
	Материал столешницы: МДФ
	шт
	     1
	[image: Брифинг приставка СТ0012]

	
	
	Длина мин , см.:  140
	
	
	

	
	
	Глубина мин, см.:60 
	
	
	

	
	
	Минимальная высота, см.:75
	
	
	

	
	
	Максимальная высота, см.: 90
	
	
	

	
	
	Цвет: согласовывается с заказчиком
	
	
	

	2.3
	Журнальный стол
	Материал столешницы: МДФ
	шт
	 1
	

	
	
	Длина мин , см.:  75
	
	
	

	
	
	Глубина мин, см.:40 
	
	
	[image: https://mebel-v-krasnoyarske.ru/shop-images/NEw1akd4Tk1sSmF0bkdiNUIra25yMWhiSlU3bWNKVWw0eGpiN1JqMmRsY0lGczIrTHk5aWIrUExZNFVDWENhd1kvME5ZMGVOSEpJaERvM0w3cGYybWR2eVQ2Q3RpMDRRbndObEFNNDBJZUE9.jpg]

	
	
	Минимальная высота, см.: 45
	
	
	

	
	
	Максимальная высота, см.:55
	
	
	

	
	
	Цвет :согласовать с заказчиком
	
	
	

	2.4
	Тумба 


	Материал столешницы:    ЛДСП                                      
	шт
	      1
	[image: https://static.regmarkets.ru/detail/26e/26ee920113062a9e172edd79cc7dfa30.jpg]

	
	
	Длина мин , см.:  130                                                 
	
	
	

	
	
	Глубина мин, см.:  200                                  
	
	
	

	
	
	Минимальная высота, см.: 80
	
	
	

	
	
	Максимальная высота, см.:110
	
	
	

	
	
	Цвет :согласовать с заказчиком
	
	
	

	2.5
	  Столешница
	Толщина мин, мм :34                                                       
	шт
	     1
	[image: Столешница рисунок «Ракушки»]




	
	
	Ширина мин, мм :450                                                          
	
	
	

	
	
	    Длина мин, мм : 3100                                                      
	
	
	

	
	
	Материал: искусственный камень                                     
	
	
	

	
	
	 Цвет :согласовывается с заказчиком                             
	
	
	

	
	
	Монтаж: по проекту
	
	
	

	3.
	Гардероб

	3.1
	Гардероб напольный  
	Количество крючков мин., шт: 120
	шт
	      1
	

	
	 
	Минимальная высота, см.: 190
	
	
	

	
	
	Максимальная высота, см.:210
	
	
	

	
	
	Цвет: согласовывается с заказчиком
Монтаж: по проекту
	
	
	

	4
	Шкафы
	
	

	4.1
	Шкаф офисный
	Ширина мин, см.:  150
	шт
	      1
	[image: C:\Users\КВАНТ\Desktop\pax-wardrobe__0300266_PE426271_S5.0b58cbfd.jpg]

	
	
	Глубина мин, см.:  40
	
	
	

	
	
	Высота мин, см.: 220
	
	
	

	
	
	Каркас: ДСП
	
	
	

	
	
	Задняя панель: ДВП0
	
	
	

	
	
	Количество полок  мин,  шт :4
	
	
	

	
	
	Количество ящиков мин,  шт :2
	
	
	

	
	
	Цвет: согласовывается с заказчиком
	
	
	

	5.
	Рамки
	
	
	

	5.1
	Рамка  пластиковая для дипломов
 
	Ширина мин, см: 20
	шт
	500
	[image: Рама для зеркал и картин, дерево, 21 х 30 х 2.6 см, Berta неокрашенное дерево]

	
	
	Высота мин, см.: 30
	
	
	

	
	
	Наличие-стекло
	
	
	

	5.2
	Зеркало настенное
	Зеркало влагостойкое
	шт
	19
	[image: https://img.mebhome.ru/mobi/mobi_77882.jpg]

	
	
	Антиосколочная пленка: наличие
	
	
	

	
	
	Ширина мин,-см.:70
	
	
	

	
	
	Высота мин, см:90
	
	
	

	
	
	Монтаж:  крепеж на на 2 анкера 
	
	
	

	6.
	Стеллажи

	
6.1
	
Стеллаж металлический тип1
	Ширина мин, мм.:  1000
	шт
	20
	[image: Металлический стеллаж для офиса Практик MS Standart]

	
	
	Глубина мин  , мм.: 600
	
	
	

	
	
	Высота мин, мм.:  2550
	
	
	

	
	
	Макс нагрузка на полку, кг.: 100
	
	
	

	
	
	Максимальная общая нагрузка, кг.:  500
	
	
	

	
	
	Количество полок мин, шт: 5
	
	
	

	6.2
	Стеллаж металлический тип 2
	Ширина мин, мм  :1000
	шт
	48
	[image: Металлический стеллаж для офиса Практик MS Standart]

	
	
	Глубина мин,  мм.: 500
	
	
	

	
	
	Высота мин, мм.:  2550
	
	
	

	
	
	Макс нагрузка на полку, кг.:  100
	
	
	

	
	
	Максимальная общая нагрузка, кг.:  500
	
	
	

	
	
	Количество полок мин, шт: 5
	
	
	

	6.3
	Стеллаж металлический тип 3






	Ширина мин, мм.: 1000
	шт
	5
	[image: Металлический стеллаж для офиса Практик MS Standart]

	
	
	Глубина мин, мм.: 400
	
	
	

	
	
	Высота мин, мм.:  2550
	
	
	

	
	
	Макс нагрузка на полку, кг.:  100                
	
	
	

	
	
	Максимальная общая нагрузка, кг.:  500
	
	
	

	
	
	Количество полок мин, шт: 5
	
	
	

	7
	Разное
	

	7.1
	Диван для посетителей
	Ширина мин, см.:  178
	шт
	4
	[image: C:\Users\КВАНТ\Desktop\Без названия.jpg]

	
	
	Глубина мин, см.: 86
	
	
	

	
	
	Высота мин, см.:  66
	
	
	

	
	
	Ширина сиденья мин, см.: 141
	
	
	

	
	
	Глубина сиденья мин, см.: 55
	
	
	

	
	
	Высота сиденья мин, см.: 43
	
	
	

	7.2
	Тепловая завеса
	Нагревательный элемент-ТЭН
	шт
	1
	[image: Офисные]

	
	
	Пульт управление-наличие
	
	
	

	
	
	Мощность  3,0 /6,0 квт
	
	
	

	
	
	Электропитание 220в /380 в
	
	
	

	
	
	Струя 2,5м
	
	
	

	
	
	Длина мин, мм : 1500
	
	
	

	
	
	Ширина мин, мм: 200
	
	
	

	
	
	Высота мин, мм: 200
	
	
	

	
	
	Монтаж: крепление   производится на дюбеля с подключением к существующей энергосети.                       Точка подключения определена проектом (в непосредственной близости к месту монтажа завесы)

	
	
	

	7.3
	Сушилка для рук
	Кол-во режимов -2
	шт
	14
	[image: Электросушитель для рук М-1800 (белый пластик)]

	
	
	Корпус –нержавеющая сталь
	
	
	

	
	
	Отключение -автоматическое
	
	
	

	
	
	Питание-220в
	
	
	

	
	
	Монтаж: крепление к стене при помощи крепежных винтов, подключение к сети электропитания (наличие точки подключения) скрытой электропроводкой.

	
	
	

	7.4
	Электропанель ЭП
	
Количество разъемов мин, шт: 8                                    
	шт
	2
	[image: Электропанель ЭП]

	
	
	Наличие шнура мин,см:200                                             
	
	
	

	
	
	Наличие предохранителя: да                                           
	
	
	

	
	
	Наличие индекатора: да

	
	
	

	7.5
	Лестница алюминиевая трехсекционная
	Кол-во ступеней шт,:8
	шт
	1
	[image: Лестница алюмин. 3х13 (9,41м) - ООО "Авангард" в Новосибирске]

	
	
	Материал-алюминий
	
	
	

	7.6
	Стремянка
	Кол-во ступеней мин, шт:5 
	шт
	3
	[image: https://www.mirstremyanok.ru/components/com_jshopping/files/img_products/full_124630-800x800.jpg]

	
	
	Материал-алюминий
	
	
	

	7.7
	Корзина для бумаг
	Ширина  мин, -см:26
	шт
	15
	[image: Waste Bins & Bags – Asle.pk]

	
	
	Глубина мин,-см:26
	
	
	

	
	
	Высота мин, см:35
	
	
	

	
	
	Материал: -металл
	
	
	

	8.
	Жалюзи
	
	

	8.1
	Жалюзи рулонные
	Высота мин, см :150
	шт
	52
	[image: Рулонные шторы ткань амбер.]

	
	
	Ширина мин, см.-160
	
	
	

	
	
	Тип  : тканевый
	
	
	

	
	
	Цвет: согласовывается с заказчиком                          Монтаж: сверление отверстий с последующим креплением кронштейнов. Монтаж вала  с последующим креплением шторы жалюзи.
	
	
	

	8.2
	Жалюзи горизонтальные
	Высота мин, см:100
	шт
	       38
	[image: https://images.satom.ru/i3/firms/28/268/268074/pic_0e5ae64c4d37881_1024x3000.jpg]

	
	
	Ширина мин, см.-55
	
	
	

	
	
	Тип: ламели алюминий                                            
	
	
	

	
	
	Ширина ламели мин, мм:25                                 
	
	
	

	
	
	Цвет: белый      
	
	
	

	
	
	Монтаж: крепление кронштейна к окну ПВХ, установка карниза в кронштейн, установка пластиковых фиксаторов нижней планки
	
	
	

	8.1
	Тент туристический
	· Тип: от солнца и дождя
	шт
	2
	[image: Шатер Green Glade 1264, со стенками и москитной сеткой, 4 х 4 х 2.65 м зеленый]

	
	
	Длина основания шатра мин, см :400
	
	
	

	
	
	Ширина основания шатра мин,см:400
	
	
	

	
	
	Высота шатра мин, см:250
	
	
	

	
	
	Площадь шатра мин , см:215
	
	
	

	
	
	Материал каркаса: стекловолокно
	
	
	

	
	
	Материал: полиэстер
	
	
	

	8.2
	Турникет пропускной
	Количество направлений прохода 2
	шт
	2
	[image: https://www.perco.ru/images/products/tripod-turnstiles/t-5_page_full.jpg]

	
	
	Пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел./мин
	
	
	

	
	
	Пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел/мин
	
	
	

	
	
	Монтаж: крепление стойки турникета к основанию  производится анкерами, установка источника питания, подключение кабеля питания , вывод управление турникетом на стойку ресепшн (по проекту)


	
	
	

	8.3
	Полуростовое ограждение
	Минимальная ширина, см:30
	шт
	1
	[image: https://all-devices.ru/upload/iblock/680/6805614182aa306fb3dab3faf683b7e2.jpg]

	
	
	Минимальная высота ,см :100
	
	
	

	
	
	Диаметр трубы мин, мм:50
	
	
	

	
	
	Материал: нержавеющая сталь
Монтаж: производится анкерами ,по проекту
	
	
			

	8.4
	Калитка
	Стойки ограждения и поручни выполнены из нержавеющей стали;
	шт
	1
	[image: https://www.perco.ru/images/products/railings-systems/product-slider/bh-02-08_page_full.jpg]




	
	
	Стойки ограждения: труба диаметром мм:50
Поворотная секция ограждения: труба диаметром мм:32 
	
	
	

	
	
	Материал заполнения: поликарбонатный  пластик.
	
	
	

	
	
	Ширина прохода: мин , мм:1200 
	
	
	

	
	
	Ширина калитки: мин , мм:  1305 
	
	
	

	
	
	Высота калитки: мин , мм:1000                                    Монтаж: производится анкерами, по проекту
	
	
	

	8.5
	Настенный ершик
	Контейнер : нержавеющая сталь
	шт
	19
	[image: настенный ершик Jacob Delafon E77830]

	
	
	Ручка: нержавеющая сталь                                    
	
	
	

	
	
	Нижняя часть: полипропилен                                     
	
	
	

	
	
	Монтаж: крепежными элементами к стене ,по проекту
	
	
	

	8.6
	Ведро для мусора
	Основной материал: нержавеющая сталь
Объем  мин, литр :30
	шт
	12
	

	
	
	Форма круглая
	
	
		[image: Ведро G-Teq 23.46, 30 л]

	
	
	Крышка: наличие                                            
	
	
	

	
	
	Способ открывания с помощью педали
	
	
	

	
	
	Цвет согласовать с заказчиком
	
	
	

	8.7
	Стеллаж в уборную
	Высота мин ,см :84
	шт
	9
	[image: C:\Users\admin\Downloads\81976609.jpg]

	
	
	Губина мин, см:40
	
	
	

	
	
	Основной материал- нержавеющая сталь
	
	
	

	8.8
	Поручень для туалета Г-образный
	Высота мин,  см: 75
	шт
	3
	[image: Поручень для туалета и ванной Т4-18х75х85 тип 4 ]

	
	
	Ширина мин, см:60
	
	
	

	
	
	Материал: нержавеющая сталь
	
	
	

	
	
	Монтаж: производится распорными металлическими дюбелями, которые выдерживают нагрузку до 120кг
	
	
	

	8.9
	Опорный поручень раковины
	Ширина поручня мин,см:60
	шт
	3
	[image: Поручень для раковины 70*65*80 материал - нержавеющая сталь, нейлон]

	
	
	Длина поручня мин,см:60
	
	
	

	
	
	Высота поручня мин, см: 80
	
	
	

	
	
	Монтаж: производится распорными металлическими дюбелями, которые выдерживают нагрузку до 120кг
	
	
	

	8.10
	Поручень настенный опорно-откидной
	Материал: нержавеющая сталь
	шт
	3
	[image: Поручень настенный опорно-откидной - ООО «Институт Промышленных Технологий» в Краснодаре]

	
	
	Диаметр мин,мм30
	
	
	

	
	
	Длинна поручня мин,см:60
	
	
	

	
	
	Монтаж: производится распорными металлическими дюбелями, которые выдерживают нагрузку до 120кг
	
	
	

	8.11
	Диспенсер для бумажных полотенец
	Материал корпуса: металл
	шт
	6
	[image: https://sangarant.ru/thumb/2/weQVhl8dhup8_S3t7ks6gg/389r389/d/connex-tb-24-white.jpg]

	
	
	Цвет корпуса: белый
	
	
	

	
	
	Бумажные полотенца шириной мин, мм:240
	
	
	

	
	
	Ширина мин,мм:250                                                      
	
	
	

	
	
	Глубина мин, мм100
	
	
	

	
	
	Высота мин, мм:280                                                           
	
	
	

	
	
	Монтаж: установка дюбелей, крепление держателя и сборка корпуса.
	
	
	

	8.12
	Диспенсер для туалетной бумаги
	Материал: нержавеющая сталь
	шт
	19
	[image: Диспенсер для туалетной бумаги Ksitex TH-5822 SW]

	
	
	Цвет: матовая полировка
	
	
	

	
	
	Диаметр рулона бумаги макс,мм:240                  
	
	
	

	
	
	Диаметр втулки мин,мм:40                                                Монтаж: установка дюбелей, крепление держателя и 
	
	
	

	
	
	сборка корпуса
	
	
	

	8.13
	Бак для мусора
	Объем , л:5
Крышка: в наличии
	шт
	19
	[image: C:\Users\admin\Downloads\15494314.jpg]

	
	
	Высота мин,см:25
	
	
	

	
	
	Ширина мин,см:16	                                   
	
	
	

	
	
	Глубина мин,см:16
	
	
	

	
	
	Основной материал: сталь
	
	
	

	8.14
	Аппарат для чистки обуви
	Кол-во щеток мин,шт:2
	шт
	1
	[image: https://wedster.ru/wa-data/public/shop/products/40/03/340/images/564/564.970.jpg]

	
	
	Скорость вращения об/мин мин,1300
	
	
	

	
	
	Автоподключение: тумблер на ручке-поручне
	
	
	

	
	
	Цвет: зеркальная нержавейка
	
	
	

	
	
	Электропитание (В):220
	
	
	

	8.15
	Грязезащитные ковры
	Материал: полипропилен
	шт
	4
	[image: https://starmixshop.ru/upload/resize_cache/iblock/cad/300_300_10280a9a3b5e73bd770ded757210e980d/cad0674f42963521b5422f750e93a8a7.jpg]

	
	
	Тип нагрузки: высокая
	
	
	

	
	
	Основа: резина
	
	
	

	
	
	Длинна мин,см:150
	
	
	

	
	
	Ширина мин, см:200
	
	
	

	
	
	Высота мин,мм:14
	
	
	

	
	
	Цвет: согласовывается с заказчиком
	
	
	

	8.16
	Урна бетонная
	Внутренняя емкость: в комплекте
	шт
	2
	[image: https://beton-vazon.ru/uploads/product/100/137/urna-jelezobetonnaya-u-24.jpg]

	
	
	Материал: бетон армированный
	
	
	

	
	
	Объем  емкости мин,литр:30
	
	
	

	
	
	Высота мин, см :60
	
	
	

	
	
	Ширина мин, см :40
	
	
	

	
	
	Длина мин, см:40
	
	
	

	8.17
	Скамейка
	Длина мин,м:2	
	шт
	1
	[image: Скамейка Бульвар]

	
	
	Высота мин, см: 89
	
	
	

	
	
	Ширина мин, см ::60
	
	
	

	8.18
	Шлагбаум
	Дина стрелы мин,м:3
	шт
	1
	[image: DoorHan BARRIER-PRO-RPD3000 фото]

	
	
	Диапазон рабочих температур гр.С:-40/+55
	
	
	

	
	
	Напряжение питания В:220
	
	
	

	
	
	Время открывания , сек:2,5
	
	
	

	
	
	Пульт: наличие  в кол-ве 10шт 
	
	
	

	
	
	Устройство фундамента, крепление стойки шлагбаума к фундаменту, программирование пультов, рытье траншеи вручную для прокладки силового кабеля по тех.заданию «Заказчика», укладка кабеля в стальной трубе с обратной засыпкой и восстановлением дорожного покрытия.

	
	
	

	8.19
	Часы электронные настенные
	Корпус: пластик
	шт
	1
	[image: Электронные часы VST-739W-5 (Черный-синий)]

	
	
	Стекло: полузеркальное
	
	
	

	
	
	Дистанционный пульт: наличие
	
	
	

	
	
	Длина мин, мм: 300
	
	
	

	
	
	Высота мин, мм: 170
	
	
	

	
	
	Толщина мин, мм: 35

	
	
	

	8.20
	Полусфера бетонная
	Диаметр мин ,мм: 500
Высота мин, мм : 250
Окраска: отсутствует
	шт
	42
	[image: Полусфера бетонная 500*250]

	8.21
	Цветы «Орхидея» для дизайнерского оформления
	Количество соцветий мин, шт: 5     
Длина мин, мм:600
Тип: искусственный

	комп
	6
	[image: https://bloom-story.ru/wa-data/public/shop/products/56/08/856/images/2712/2712.750x0.JPG]

	8.22
	Вазон
	Материал: пластик                                                          Высота мин,мм:400                                                           Цвет согласовывается с заказчиком         
	шт
	6
	[image: Вазон 400х400х700]



*цветовые и дизайнерские решения согласовываются с заказчиком и формируется в соответствии с разработанным дизайн-проектом.
*Все детали мебели должны иметь современный дизайн и быть выполнены из высококачественных экологически чистых материалов.

4. Условия поставки:
4.1 Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
4.2. Поставка товара (перевозка, разгрузка, сборка и монтаж) осуществляется силами Поставщика.
 Поставщик обязан предоставить необходимые транспортные приспособления для безопасной транспортировки оборудования.
4.3 Поставщик обязан информировать Заказчика о готовности поставки товаров не позднее двух рабочих дней до планируемой даты и времени поставки.
4.4. Передача товара оформляется товарной накладной с указанием в ней полного наименования, количества и цены товара в рублях, счет – фактурой, документами, подтверждающими качество товара и актом приема - передачи. При получении товара и документов, сопровождающих его, Заказчик надлежащим образом оформляет соответствующие документы и возвращает по одному экземпляру Поставщику.
Основанием для подписания документов о приемке оборудования (товарной накладной, акта приемки) является выполнение Поставщиком предусмотренных обязательств, в том числе, поставка оборудования (перевозка, разгрузка).
4.5 Качество товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов РФ, а продукция, подлежащая в соответствии с законодательством РФ обязательной сертификации, должна иметь сертификат либо декларацию соответствия. Для продукции, подлежащей сертификации, должен быть представлен сертификат Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора РФ, срок действия которого не истек. Вся сопутствующая документация поставляется на русском языке. 
4.6 Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Должен быть поставлен в собранном виде в упаковке изготовителя, обеспечивающей защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации. Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям ГОСТ. 
4.7 При обнаружении несоответствия качества, срока годности, маркировки поставленного товара требованиям стандартов, условиям настоящего договора, либо данным, указанным в сопроводительных документах и удостоверяющих его качество, уполномоченные должностные лица Заказчика приостанавливают дальнейшую приемку Товара и составляют акт, в котором указывается перечень и количество осмотренного Товара, характер выявленных при приемке недостатков и дефектов. Акт направляется Заказчиком Поставщику для устранения выявленных дефектов в день, следующий за днем его подписания комиссией. Устранение выявленных недостатков производится Поставщиком в течение 24 часов со дня получения акта с перечисленными недостатками. При обнаружении производственных дефектов и невозможности их устранения на месте, товар подлежит замене в сроки, установленные Заказчиком. Все расходы, связанные с устранением дефектов, несет Поставщик.
4.8. При отсутствии замечаний Товар считается принятым в соответствии с ассортиментом, по количеству и ценам в день подписания акта приемки-передачи товара.
4.9. Приемка товара:
Осуществляется в ходе передачи товара заказчику в месте поставки и включает в себя следующие этапы:
- проверка по товарно-сопроводительным документам номенклатуры поставленного товара на соответствие спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора;
- проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов, в соответствии с условиями настоящего договора;
- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений специализированной тары;
- проверка наличия необходимых сертификатов и деклараций.
Товар принимается заказчиком по количеству мест, указанных в товарной/товарно-транспортной накладной, и в ненарушенной упаковке поставщика (изготовителя), по качеству - согласно документам по качеству. 
Претензии по количеству, ассортименту товара могут быть заявлены заказчиком не позднее двадцати дней с даты поставки товара на склад заказчика, претензии по качеству могут быть заявлены заказчиком в течение всего срока годности товара.
Замена некачественного товара осуществляется за счет поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления письменного требования заказчиком.
Некачественный товар, товар, не соответствующий условиям договора об ассортименте, считается не поставленным.
5. Требования к гарантийному сроку товара.
5.1 Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания акта приемки-передачи, отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.
5.2 В течение гарантийного срока Поставщик обязуется бесплатно устранять дефекты Оборудования путем его ремонта или замены на аналогичное при условии, что дефект возник по вине Поставщика либо производителя. 
5.3 Выполнение гарантийных обязательств по ремонту вышедшего из строя оборудования влечет за собой увеличение гарантийного срока на время ремонта оборудования. 
5.4 Если срок гарантии истекает ранее чем через месяц после ремонта устройства, то 
на него устанавливается дополнительная гарантия сроком на 30 дней с момента окончания ремонта.
6.Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика.
Гарантийный срок на поставляемый товар согласно гарантии завода изготовителя. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара. Скорость реакции на вызов по гарантийному обслуживанию: поставщик обязан своими силами отреагировать и забрать в гарантийный ремонт технику в течении 5 часов с момента обращения покупателя в сервис центр поставщика. В случае, если для обеспечения гарантии на оборудование требуется его ввод в эксплуатацию сертифицированным производителем оборудования сервисным центром, то такие работы должны быть включены в стоимость оборудования. 
Гарантийный ремонт оборудования должен осуществляться в авторизованных производителем оборудования сервисных центрах, расположенных в г. Красноярске или г. Ачинске. 
При невозможности восстановления работоспособности оборудования на территории Покупателя, в период гарантийного срока Поставщик обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента обращения Покупателя в сервисный центр вывезти оборудование, не отвечающее требованиям настоящего Технического задания. Продолжительность гарантийного ремонта не должна превышать 10 рабочих дней с момента передачи Поставщику оборудования, не отвечающего требованиям документации о закупке. Гарантийный срок на оборудование, бывшее на гарантийном ремонте в сервисном центре, должен быть увеличен на время равное времени пребывания данного оборудования в сервисном центре, доставка неисправного оборудования в сервисный центр и обратно осуществляется силами и за счет средств Поставщика.
7. Привлечение субпоставщиков: предусмотрены.
8.Требования к осуществлению монтажа и пуско-наладки поставленного товара на месте у заказчика:
8.1 Товар должен быть поставлен на территорию заказчика транспортом Поставщика в установленные сроки и предъявлен уполномоченному представителю Заказчика для осмотра и оценки его технического состояния. Поставщик должен обеспечить разгрузку, оборудования, его монтаж и пуско-наладку. 
9.Требования к обучению поставщиком лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: Поставщик оказывает консультационную техническую поддержку.
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